KOMBINAT APARATURY BADAWCZEJ I DYDAKTYCZNEJ „KABID" 




Zaklad Opracowah 
i Produkcji 
Aparatury Naukowej 
„KABiD-ZOPAN” 



DEKADOWY GENERATOR RC 
TYP KZ 1118 




ixddio sygnaiu sinusoidalnego o ultra niskim wspolczynniku znieksztalceri nieliniowych. 



— zakres cz^stotliwosci 

— wsp6iczynnik znieksztatcen nieliniowych 

— duza stabilnosc napi^cia wyjkiowego 
i cz^stotliwosci 

— napi^cie wyjsciowe 

— impedancja zrodia 



10 Hz - 109,9 kHz 
< 0,005% 



0 - 6 V 

600 n 



ZASTOSOWANIE 

Dekadowy generator RC typ KZ 1118 stanowi zrodlo napi?cia sinusoidalnego o ultra niskim wspolczynniku 
znieksztalceri nieliniowych. 



Produe«nt: 

Komblnot Aporolury Badowczej 
I Dyd^aktycznej „KABID*' 
ZoMod OpracowaiS i Produkcit 
Aporohiry Noukowtl 
„KABID*ZOPAN’‘ 

03*468 Wortiowa, 
ul. Stalingrodzka 29/31 



Dytfrybuloriy krojowi! . 

Zokiod Hondlowy ..KABIDEZ' 
ul. Sfolingrodzka 29/31 
03-468 WartzQWO 

11-30-dl 
11-06-48 
81 39 85 telex 



Dzi^ki dekadowemu sposobowi ustawiania cz^stotliwosci przyrzqd jest szczegolnie przydatny przy pracy nad 
ukladami, w ktdrych po przeprowadzeniu szeregu pomiarow konieczny jest szybki i dokladny powrdt do 
uprzednio nastawionej cz^stotliwosci. 

Bardzo niska wartosc wspdlczynnika znieksztaicen nieliniowych czyni przyrz^d niezast^pionym przy badaniach 
laboratoryjnych i kontroli produkcyjnej, urzqdzen' elektroakustycznych najwyzszej jakoki. 



DANE TECHNICZNE 

Zakres cz^stotliwosci: 
podzakres x 10 

podzakres x 100 

podzakres x 1 k 

podzakres x 10 k 

Uchyb ustawienia cz^stotliwosci: 
podzakresy xlO, xlOO, x Ik 
podzakres x 10 k 

Niestabilnosc cz^stotliwosci (po 1 h od momentu 
wlqczenia): 

krotkookresowa 

dlugookresowa 

Wspolczynnik temperaturowy czfstotliwo^ci: 
podzakresy xlO, xlOO, x Ik 
podzakres x 10 k 
Napi^cie wyjsciowe 
Zakres napi^cia wyjsciowego: 
podzakresy 

Zmiana napi?cia wyjkiowego przy przestrajaniu 
(w stosunku do napi^cia przy f = 1 kHz): 
Wspolczynnik temperaturowy napi^cia 
wyjsciowego: 

Calkowity wspdlczynnik znieksztalcen nieliniowych: 
podzakresy xlO, xlOO, x 1 k: 
podzakres x 10 k: 



lO Hz - 109,9 kHz 
10 Hz - 109,9 Hz 
nastawiane co 0,1 Hz 
100 Hz - 1099 Hz 
nastawiane co 1 Hz 
1 kHz - 10,99 kHz 
nastawiane co 10 Hz 
10 kHz - 109,9 kHz 
nastawiane co 100 Hz 

- 0,5% 

- 1 % 

- 0,02%/ 15 min lub 

i 0,01 Hz/ 15 min w zaleznosci od tego, ktdra 
wartosd jest wi^ksza 

- 0,05%/7 h lub - 0,05 Hz/7h w zaleznoki od 
tego, ktdra wartosd jest wi^ksza 

- 0,02%/°C 

- 0,05%/°C 

0 - IV; 1-2V; 2-3V; 3-4V; 4-5 V; 5-6V. 

0,2 dB 

- 0,1%/°C 
< 0,005% 

0,02% w zakresie cz?stotliwosci 10 kHz — 50 kHz 
0,1% w zakresie cz^stotliwoki 50 kHz — 110 kHz 



Rezystancja wyj^ciowa: 600 ♦— 2% 

21akres temperatury otoczenia +5 +20 +45^C 

Zasilanie 

Napi^cie 220V — 10%; 50 Hz 

Pob6r mocy ok, 10 V • A 

Wymiary (wraz z elementami wystajqcymi 

poza obudow^) wysoko^d 

szeroko^d 
gl^bokosd 

Masa 4 kg 



90 mm 
314 mm 
334 mm 



Zaklad zastrzega sobie prawo zmiany danych technicznych po opracowaniu prototypow. 



